POISTOILMALAMPOPUMPPU NIBE™ F750 — SAM 40 JA SAM 41
Uusin teknologia — maalampdluokan tehokkuus

VUODEN
NIBETURVA

Energialuokka, jérjestelma 35 °C

Ominaisuudet NIBE™ F750 — SAM 40 ja
SAM 41

Poistoilmalampopumppujarjestelma keskikokoisiin ja isompiin
pientaloihin ja rivitaloasuntoihin.

Yksi jarjestelma ilmanvaihtoon, lammitykseen ja kayttéveden
tuottoon

Lampopumppu kerada lampoenergiaa poistoilmasta lammityk-
seen ja lampimaan kayttéveteen

NIBE F750 tehokas invertterikompressori tuo energiate-
hokkuuden samalle tasolle maalammon kanssa, SCOP 4,5
lattialammitykselle (EN14825, kylma ilmasto)

Tuloilman pubhallus ja lammitys tuloilmayksikolla; SAM 40
keskikokoisiin, SAM 41 isompiin taloihin

Kohteissa, joissa ei ole tuloilmakanavistoa, keraa F750 poistoil-
man energiaa tilojen lammitykseen ja lampimaan kayttove-
teen - yhta hyvalla hyotysuhteella

Lammitys, kdyttovesi ja ilmanvaihto ohjataan NIBEn maalam-
poépumpuista tutulla, helppokayttoisella ohjauksella

Kayttovesivaraaja ruostumattomasta teraksesta

Siisti ja helppo asennus

NIBE F/50

NIBE F750 on poistoilmalampdpumppu, joka liitetaan vesikier-
toiseen patteri- tai lattialammitysjarjestelmaan. SAM 40/41 tu-
loilmayksikon kanssa se suodattaa ja lammittaa myos tuloilman.
Sopii siis taloihin, joissa on vesikiertoinen lammitysjarjestelma ja
ilmanvaihtokanavisto poisto- ja tuloilmalle. Ja ilman tuloilmayk-
sikkoa sopii taloihin, joissa pelkka poistoilmakanavisto.

NIBE F750 on valmiiksi varusteltu selkedén ja nopeaan asen-
nukseen. Se sisaltdd myds valmiudet erilaisten tuotteiden ja
lisdvarusteiden, esim. lisdlamminvesivaraajien, muiden lammi-
tysjarjestelmien ja aurinkosahkon liittamiseen.

NIBE F750 on varustettu ohjausyksikoélla, joka pitaa sisalampo-
tilan kustannustehokkaasti ja luotettavasti halutulla tasolla. Ti-
latiedot, toiminta-aika ja lamp&pumpun lampétilat naytetaan
suurella ja selkealla naytolla.

*NIBE



Tekniset tiedot
NIBE™ F750

SCOP EN14825 kylma ilmasto 35 °C
Lammitystehokuorma (Pdesignh) 35 °C
Energialuokka, jarjestelma, lattialammitys
Kayttoveden energialuokka/kuormitusprofiili
Sahkokytkennat

Sédhkovastus

Kylmaaine

Kompressorin tehoalue

Adnenpainetaso asennushuoneessa*
Vesitilavuus, puskurisailio
Lamminvesivaraaja

Korroosiosuojaus

Korkeus/Leveys/Syvyys

Nettopaino

LVI-numero

* Arvo voi vaihdella huoneen vaimennuskyvyn mukaan

Lampopumpun toiminta

Suodatettu ja lam-
mitetty ilma jaetaan
huoneisiin tuloilma-
venttiilien kautta.
NIBE F470 tuot-
taa lammitysvetta
lattialdammitykseen,

pattereille ja lammin-

vesivaraajaan

M10949 NBD FI F750 1627-3

4,5
kW 5
A+++
A/L
v/ 3x400
kw 0,5-6,5
R407C
kw 1,1-6
dB(A) 36-51
litraa 25
itraa 1801
Ruostumaton teras
mm 2100/600/610
kg 235
7923505

Kaytetty, lammin
poistoilma imetaan
ilmanvaihtokanaviin

Lampopumpun toiminta

NIBE F750 on tdydellinen ldmpdpumppu poistoilman
[dmmon talteenottoon.

Poistoilma johdetaan ilmanvaihtoyksikdsséa olevan lam-
monsiirtimen 1api, jossa poistoilmasta otetaan energiaa
talteen. Lammitystarpeen mukaan ohjautuva invertteri-
kompressori on niin tehokas, etta ulos puhallettava ja-
teilma on usein ulkoilmaa viiledmpaa, jopa - 15°C. Myds
silloin, kun ulkoilman [dmpétila on nollan ylapuolella.
Taten F750 ei pelkdstaan palauta sisatiloihin tuotua lam-
poa, se kerad myos ulkoilman uusiutuvaa energiaa.
Talteen otettu energia siirretaan tuloilman (SAM 40/41),
tilojen seka kayttéveden lammittamiseen tarpeen mu-
kaan.

NIBE F750 ja aurinkosdhko

NIBEII& on valmiit aurinkosahkdpaketit 1ampdpumppu-
kayttoon: teholuokka 3 kW jo riittda poistoilmalampo-
pumpun kanssa. Paketissa on aurinkopaneelien lisaksi
invertteri, paneelien liitantakaapelit ja lampdpumpun
integrointikomponentit. Lisaksi on tilattava kattomate-
riaaliin sopiva kiinnityspaketti.

Ladmpopumpun ohjaus seuraa aurinkosahkén tuottoa.
Mikali sahkévirta on alhainen, lampopumppu toimii
tavanomaisesti. Seuraavassa tasossa korotetaan kayt-
téveden lampédtilaa. Kun sahkévirtaa on saatavissa
enemman, voidaan sisaldmpotilaa nostaa mukavuutta
heikentamatta (lammon varastointi tilaan) tai kaytto-
vettd lammitetdan edelleen kuumemmaksi. Kaikki tama
koneen automatiikalla kayttajan valitsemissa rajoissa.

Kun ldmpdpumppu on

kerannyt poistoilman energiaa

tilojen, tuloilman ja Idmmin-
/ vesivaraajan lammittamiseen,
puhalletaan jopa -15 -astei-
seksi jadhtynyt jateilma ulos.

Raitis ilma otetaan
SAM 40/41 tuloilma-

Lémmin poistoilma yksikkoon ulkoilmasa-
virtaa NIBE F750-lam- leikdn kautta
pépumppuun

l&mmon talteenottoa

varten



Tuloilmamoduulit

NIBE tuloilmamoduulit tuovat raikkaan ulkoilman suodatettuna ja lammitettyna tuloilmakanavis-
ton kautta huoneisiin. Tuloilmamoduuleja ohjataan F750 poistoilmaldmpépumpusta. SAM 40
sopii pieniin ja keskisuuriin taloihin, SAM 41 sopii keskisuuriin ja isompiin taloihin. Laite valitaan
ilmanvaihdon suunnittelun yhteydessa.

|
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Tekniset tiedot
™ ™
NIBE™ SAM 40 NIBE™ SAM 41
Energialuokka E Energialuokka E
Sahkokytkenta Hz 230V, 50 Séhkokytkenta Hz 230V, 50
Puhallinteho max W 175 Puhallinteho max W 170
Saatémoottori max W 1,5 Saatdémoottori max w 1,5
lImavirta max m3/h 300 lImavirta max m3/h 453
Suojausluokka P21 Suojausluokka IP21
Aanenpainotaso* dB (A) 41-46 Aanenpainotaso* dB (A) 39-44
Paino kg 31 Paino - kg 50
Korkeus mm 396 Korkeus mm 595
Leveys mm 600 Leveys mm 600
Syvyys mm 556 Syvyys mm 555
LVI-numero 7923506 LVI-numero 7923507
*Arvo vaihtelee huoneen vaimennuskyvyn ja valitun puhallinkéyran mukaan. *Arvo vaihtelee huoneen vaimennuskyvyn ja valitun puhallinkdyran mukaan.
Tuloilmamoduulin mitoitus
Suuntaa antava suositus tuloilmamoduulin valinnalle:
Limmitettava ala, m?] 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Poistoilmavirta, I/s] 31 31 31 35 39 42 46 49 53 56 60 63 67 70
F750 + SAM 40 tulo / poisto
F750 + SAM 41 tulo / poisto
F750 poisto
Poistoilmavirta vihintéén 31 1/s Suuntaa antava NIBE F750 jarjestelmien soveltuvuudesta
Poistoilman lampétila vahintdan +17 °C Ei saa kdyttdd mitoitukseen

Tuloilmamoduuli valitaan sen puhallinkdyrien ja ilmanvaihtosuunnitelmassa maariteltyjen tuloilmavirtojen mukaan.
SAM 40 SAM 41

SAM 40 puhallinteho ja kayttéalue SAM 41 puhallinteho ja kiyttéalue

100%

400 100% / 400
0% s0%

300 300
0%

70%

Toiminta-alue varjostettuna. Suunnittelussa kaytettava asennusohjeen tietoja.



Varusteet
NIBEII& l6ytyy laaja valikoima poistoilmapumppujen varusteita. Kerro tarpeesi jalleenmyyijdlle, joka loytaa
oikeat tarvikkeet NIBEn kanssa.

Seuraa ja ohjaa lampdpumppua alypuhelimesta

NIBE Uplink App
lImainen sovellus I0S(Apple) ja Android alypuhelimille.

Etdohjaus kannykasta

NIBE SMS 40
SMS 40 -etdohjauksella voit ohjata maalampopumppua matkapuhelimella. Voit esimerkiksi nostaa sisalam-
potilaa tekstiviestilla, kun olet palaamassa matkalta kotiin.

Perinteinen tapa lukea lamp&pumpun tiedot

NIBE™ RMU 40

Kaytannollisella kauko-ohjausyksikolla voit seurata lampopumpun toimintaa ja muuttaa
yleisimpia asetuksia kauko-ohjatusti. Sijoitus talosi sisalla vaikka keittioon tai eteiseen.

Siisti asennus

NIBE Peitelevy
Piilottaa ilmanvaihtoputket erikoisvalmisteiseen kaappiin.

Peitelevyt alle 2400 mm, 2500 mm sekd 2550-2800 mm korkeisiin huoneisiin.
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